
 

 

 
 
 
 

LS 5W-30 RN 
Synthetische motorolie 

 
 
Beschrijving Dit is een volledig synthetisch high-performance multigrade motorolie voor schonere en betere 

motorprestaties met lange interval. Samengesteld op basis van de nieuwste technologie voor  
 Mid SAPS-motoroliën geschikt voor katalysatoren, DPF-filters en nabehandelingssystemen.   
 
Toepassing Deze Argos Oil LS 5W-30 RN kan gebruikt worden in systemen met of zonder uitlaatgas 

nabehandeling waar een C3 kwaliteit gevraagd wordt.  
 De olie beschikt over de officiële Renault RN17 specificatie, welke ook ingezet kan worden waar de 

eerdere RN0700 en RN0710 voor Renault en Dacia gevraagd worden. Behalve Renault en Dacia 
worden ook Renault motoren gebruikt in diverse Mercedes modellen waar een soortgelijke  

 MB 226.52 gevraagd wordt. 
  
 
Prestatieniveau ACEA C3 
 MB 226.52 

Renault RN17 
   
Typische  
standaardanalyses Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,849 

Viscositeit 40 °C, mm²/s 60,3 
Viscositeit 100 °C, mm²/s 11,8 
Viscositeitindex 197 
Vlampunt COC, °C 226 
Vloeipunt, °C -39 
Total Base Number, mg KOH/g 8 
Sulfaat as gehalte, % 0,78 
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De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van 
onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van 
kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, 
met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel 
veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.  


