ArgosOil® (008

Gerion LD 75W-80

Vol synthetische transmissieolie

Beschrijving Argos Oil Gerion LD 75W-80 is een vol synthetische transmissieolie voor handgeschakelde
synchromesh versnellingsbakken en verdeelbakken. Deze olie heeft een erg hoge synchromesh
compatibiliteit, thermische stabiliteit en schakelcomfort. Deze olie is met name geschikt voor
voertuigen en autobussen met handgeschakelde of automatisch ( hydraulisch/elektronisch )
geschakelde ZF versnellingsbakken en/of een ZF Intarder.

Toepassing Dit product voldoet aan de eisen van vele fabrikanten van bedrijfswagen- en/of
versnellingsbakfabrikanten, zoals DAF, IVECO, MAN, MB, Renault en Volvo.

Prestatieniveau API GL-4
MB 235.28
MAN 341 Z-5
ZF TE-ML O1E, O2E, 16P
Volvo 97307
Voith Type B
Typische
standaardanalyses Dichtheid bij 15 °C, kg/I 0,858
Viscositeit 40 °C, mm?/s 54
Viscositeit 100 °C, mm?/s 9,35
Viscositeitindex 157
Vlampunt COC, °C 240
Vloeipunt, °C -42
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De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriénteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van
onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van
kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd,
met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel
veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.
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